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COMPLEMENT et SURCOUT du PASSAGE 


de bureaux « BASSE ENERGIE » à bureaux « PASSIF »








Le 19 septembre 2007, le Groupe INVESTSUD a décidé d’aller plus loin encore dans la conception environnementale en passant d’un bâtiment « basse énergie » (projet initial) à un bâtiment de bureau certifié « passif ». 





«Nous nous sommes rendu compte, en prenant contact avec les collaborateurs du Ministre ANTOINE, les spécialistes du secteur et l’équipe de l’UWE, qu’il s’agit réellement d’une première en Wallonie et que nous aurons à jouer un rôle d’entraînement et de démonstration. »      Benoit Coppée








Pour passer de la « basse énergie » au « passif », il faut encore aller plus loin, ce qui engendre des compléments nouveaux que l’on peut lister comme suit 	:





1) 	Réalisation d’une isolation thermique pour le haut du sous-sol


	-	augmentation de l’épaisseur de polyuréthane 
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2) 		Isolation du sous-sol


	-	isolation en polyuréthane


	-	foamglass sous les murs


	-	héraclith pour protection isolant


	-	supplément pour porte passive					





3) 		Réalisation des façades





		-           façade légère de 24 cm d’épaisseur


		-	châssis extérieurs pourvus de triples vitrages


		-	crépi isolant


		-	supplément pour panneaux ‘’TRESPA’’				





4) 		Réalisation toiture basse





		-	isolation thermique en deux couches de polyuréthane


		-	membrane d’étanchéité EPDM					





5) 		Protection solaire





	-	stores sur les façades Sud et Nord					








6) 		Patio





	-	châssis


	-	modification de la structure						








7) 		Techniques spéciales





	- 	suppression du système de chauffage				








8) 		Thermographie			


											








9) 	Etablissement d’un faux plancher isolé avec chape sur isolant





		                                                      











Note d’info 02 du 05/11/2007








