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Campus de bâtiments environnementaux
[image: image1.png]



Maître d’ouvrage :
Groupe Investsud

Entrepreneur :

Thomas&Piron

Année :


2008

Architecture :

Synergy International
Stabilité :

MC carré

Tech. Spéc. :

MK Engineering
Approche conceptuelle
Premier réflexe d’une attitude durable : exploiter le site.

Le bâtiment est implanté contre une bande boisée dense et humide au Sud-ouest

( espace ombragé contre le bâtiment


=   principe de base de la construction bioclimatique :


Protection en été


Laisse passer le soleil rasant en hiver


Fraicheur
Paramètres architecturaux
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Construction de bâtiments de bureaux, laboratoires et zones mixtes sur la zone d’activité économique du WEX.

· Bâtiments de type « passif ».

· Deux plateaux modulables de 600 à 900 m² de surface nette chacun avec bureaux et salles de réunion, coins repos, kitchenette, local data, print-shop et sanitaires avec douche.

· Parking couvert et aménagements des abords.

Paramètres structurels
Structure en bois lamellé-collé

· Fabrication régionale

· Bois certifié, issu de forêts gérées durablement

Economie de matériaux et de transport :

· Dalles extra minces en béton armé

· Utilisation de béton précontraint

Structure participative

· Libère complètement le plafond au profit des techniques spéciales

· En retrait pour une isolation optimale de la façade

· Utilisation de matériaux locaux, pierre naturelle, bois, …

· Durabilité  et traitement des matériaux pour faible besoin de maintenance.

· Cadre de travail soigné (confort thermique, acoustique, visuel et tactile)

· Modulation flexible (270 = 180 + 90)

· Implantation et exposition solaire optimalisées.

Paramètres techniques
	· PASSIF : les besoins en chauffage sont compensés par les apports internes

· Simulation dynamique du comportement thermique du bâtiment.

· Ventilation double flux à récupération de chaleur et débit variable.
· Chaudière à condensation et panneaux solaires thermiques.

· Gestion automatique motorisée des protections solaires.

· Refroidissement par ventilation intensive naturelle de nuit de type night cooling.

· Luminaires avec gestion du niveau de luminosité et sondes de présence.

· Récupération des eaux pluviales pour application sanitaires.

· Contrôle de consommation électrique


	· 15kWh/m²/an

· Etude PHPP

· Pas de production de froid mais la possibilité si un autre utilisateur en a besoin

· Exploiter l’énergie disponible dans le sol : frais en été, chaud en hiver

· Production d’eau chaude solaire correspondant à 60% des besoins

· Stores électriques automatisés pouvant être contrôlés individuellement

· Importance de l’éclairage naturel

· Contrôle et optimisation de l’éclairage artificiel




Le confort :  plus que des chiffres
	Design

Programme

Matériaux

CO2
Hygiène


	· le rapport à la nature et à l’extérieur

· un rythme et une modulation

· double toiture

· loisirs et mobilité

· combinaison innovante : structure bois, dalles béton

· Respirer : Structure respirant de l’intérieur vers l’extérieur
	· ouvertures généreuses

· open space à échelle humaine
· protection de la surchauffe et de rayonnement nocturne

· parking vélos, douces et vestiaires

· le béton là où l’inertie est absolument nécessaire

· bois ressources locales, production à 2 km du chantier

· le bois = stock de CO2
· le bois a permis d’économiser 80m³ de béton et d’acier

· tous les isolants et couches composant la façade sont graduellement plus respirant
· panneaux OSB - cellulose de bois - panneau en fibre de bois – panneaux de façade ventilée


